
 

 

 

 

Artikelnummer: TC272 

Voertuig specifieke kabelset :    

Specifiek voor : Integraal, half integraal en alkoof 

lengte kabelset 8/9 meter 

Fiat Ducato vanaf 2006 

Citroen Jumper vanaf 2006 

Peugeot Boxer vanaf 2006 

Aansluiting bekabeling welke te gebruiken  

3 x aarde draad kleur wit  

1 x oranje  

1 x oranje/zwart 

1 x rood 

 

Montage tijd 30 minuten van de kabelset  

Demontage tijd en complete inbouwtijd 1.5 uur   

Bij aanvang zet u de knop van de alarm lichten aan. 

Dit is belangrijk zodat tijdens het aansluiten van de kabelset het canbus systeem de module 

signaal automatisch op pakt. 

Type Jaar Module 

DUCATO (EURO 6)  2022> 15163 

DUCATO (EURO 6) (250)  2020> 13258 

DUCATO (EURO 6) (250)  2017> 12213 

DUCATO (EURO 5 PLUS) (250)  2014> 12677 

DUCATO (250)  2011> 12675 

DUCATO NATURAL POWER (250)  2011> 11881 

Maak de zekeringen kast 1 los. 



 

 

 

 

 

Demonteer de onderdelen 2 en 3 en 4. 
 

 

 
 

 

 Demonteer de opstaptrede.  
 



 

 

 

 Maak een gat van ongeveer 18 mm. 

 

 Steek de bekabeling er door heen zodat de module in de 

bak van de accu komt te liggen.  

 

 

A  verbind de witte aarde draden op de Minpool van het accu 

pool. 



B verbind de rode kabel die uit de module komt aan de plus 

pool van de accu. 

C De oranje kabel samen met de oranje/zwart kabel brengt u 

naar de onderzijde van de zekering kast zie foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oranje kabel  c 

 

 Oranje/zwart kabel 

 

 Naar achter zijde van de zekering kast 

 

 
 

 

 Druk de gele stekker uit de zekering houder. 

 



 Aan de achterzijde van deze stekker bevinden zich 

meerdere draden hiervan heeft u de witte en blauwe draad 

nodig zie volgende tekening. 

 

 
 Verbind de oranje/zwart aan de witte draad 

 



 Verbind de oranje draad met de blauw draad 

 

 

 

 

 
 

  



 


